KEKKILA

GARDEN

PARISTOMTUIRIKU

Pienikin madrd karannutta 8liya voi aiheuttaa
vakavia ympaéristévahinkoja.

Varaudu &ljyvahinkojen ammattimaiseen torjuntaan
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VAHINKOJA
SATTUU

— imeytd oljy
tehokkaasti ja
helposti!

OIL ABSORPTION

Oljynimeytysturve on erikoismenetel-
mallé lémpokésiteltyd vettahylkivaa
turvetta, joka imee &ljyn tehokkaasti

eri pinnoilta, myds veden pinnalta.

. ‘ ‘ Oljynimeytysturve on kevyttd,
&) vaivatonta kuljettaa ja helppo
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varastoida.




Kekkila Oljynimeytysturve 50 L

Tehokas

Oljynimeytysturve 50 L imee tehokkaasti noin 20-26 litraa 8ljyd,
|léhes nelj@ kertaa painonsa verran.

Nopea
Alkaa toimia vélitdmasti, imee &ljyn nopeasti ja vihent&d sen
tuomaa vaaraa sekd lyhentdd jdlkisiivoukseen kuluvaa

HELPPO siivousaikaa.

VARASTOID:,
KATEVA aloudeliinen

KAYTTAAI Kevytja helppo séilyttdd. Tuote on tiivistetty, jolloin se vie vihan
varastotilaa. Mys hévittéminen myds edullista.

Ekologinen

Puhdasta erikoiskuivattua turvetta, ei j&té kemikaali- tai vieras-
perdisten aineiden j&&mié luontoon. Kéytetddn vain kerralla
tarvittava maara.

Monipuolinen

Imee 8ljyd mutta hylkii vettd. Soveltuu myds muiden rasvaliukois-
ten nesteiden imeytcimiseen. Kdytet&dn sisévesi- ja maa-alueilla.

Kierratettava
Kierrétetticin kiinteding 8ljyisend jéitteend.

Kaytokohteet




Kekkila Oliynimeytysturve 50 L

» Erikoismenetelmdlla lémpokasitelty
8liynimeytysturve, joka imee &ljyn tehokkaasti.

* Vettd hylkivéa, hydrofobinen &ljynimeytysturve on
puhdas luonnontuote, eikd se siihen ole liscitty
kemikaaleja tai muita liséaineita.

* Yhden pakkauksen imuteho on noin 26 litraa 6ljyd.

Paino: n. 6,5 kg

* Myyntieréit 12 kpl ja 54 kpl/lava.

* Valmistettu Suomessa

Testattua laatua

Kekkila on testannut Oljynimeytysturvetta
yhteistydssé Kuopion Pelastusopiston kanssa.
Testeissc on fodettu, ettd tuote soveltuu erit-
t&in hyvin 8ljyn imeytdmiseen seké vedestd
etté huokoisilta pinnoilta.

Oljynimeytysturve, Testaus ja kéyttdohjeet/ Kuopion
pelastusopisto 9/2016




Oljyvahingon sattuessa

1. Estd vahingon leviéminen patoa-
malla vuoto Kekkila Oljynimeytysturpeella.

VARAUDU
2. Levitd turvetta kunnes sen véri ei VAH'NKOON,
endd tummene 8ljystd. Turvetta tulee filoa
levittaé noin kolme kertaa 8ljyé enem- varastoon!

man. K&yt turvetta reilusti sill& 8ljyn
mddrdd on vaikea arvioida, ellei se ole
tiedossa.

3. Veden pinnalta imeytysaika on noin
puoli tuntia. Oljyinen, veden pinnalla
kelluva turve keré&tadn pois pienisilméi-
sellé haavilla tai lavitetylla lapiolla.

4. Huokoiselta pinnalta (asfaltti tai
betoni) imeytettéiessd hierréd turvetta
katuharjaa kéyttsen &liyyn. Keréd turve
pois harjaamalla kasoihin. Toista tarvitta-
essa niin kauan eftei turpeen véri endé
muutu.

5. Kerdamisen jdlkeen sakitd jéte ja
sulje sakit (muovisékki). Voit kayttad
Oljynimeytysturpeen omaa pakkausta
Gitteen kerémiseen.

6. Toimita torjuntajéte asianmukaiseen
[gtteenkdsittelypisteeseen. Jétteen tyyppi
on kiinted &ljyinen jéte.

Nain tilaat

Ympéristtukku Puh 020 796 9710 MYYNTI@YMPARISTOTUKKU.FI
WWW.YMPARISTOTUKKU.FI
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