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PALOTURVALLISET MYYMALAKAAPIT.

Asiakasystavallisyytté ja paloturvaa samassa kaapissa. u T— :




Secura

SECURA PALOTURVA MYYMALAKAAPIT.

Valmistusta jo 60 vuoden kokemuksella. Turvallisuutta ja nayttavyytta,

kemikaalien ja spraypullojen varastoinnissa.

RUNKO

Runko koostuu sisa-ja
ulkokuoresta jonka valiin on
valettu palobetoni. Rakenne
on erittain jaykka ja painava.
Tama takaa vaantymattoman
rungon ja oven mika ei

heilu eika notku. Kaappi

ei myoskaan kaadu ovea
avatessa eika nain ollen
tarvitse ankkurointia.

LED VALAISTUS

Led valot on asennettu
molemmille sivuille koko
korkeudelle. Erittain kirkas
led valaistus tuo tuotteet
huomattavasti paremmin
esille kuin pelkastaan hyllyyn
laitetut.

Lisavarusteena saatavissa
reikalevy hylly valuma altaalla.
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Yhdesta kappaleesta
valmistettu.

Pyoristetyt reunat.

Tyylikas yksinkertainen
muotoilu, keskittaa katseen
kaapin sisaltoon.

Lisavarusteena hyllyjen
valilevyt.
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OVENSULKLJA
On kiinnitetty ovenkarmiin ja
varustettuna liukukiskolla.
Pehmea ja tasainen oven
avaus. Ei vie kaappitilaa,
ylahylly kokonaan
kaytettavissa.
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OVENKAHVA

Ovenkahva on tyylikas
erittain tukeva ja mahdollistaa
oven avaamisen vaikka
kyynartaipeella.

Vakiona saadettavat jalat.




PALOTURVALUOKITUS

Kaapit tayttavat helposti naille asetetut SP 2369 luokka 1 normit. Olemme asettaneet
tuotteillemme omat vaativammat vaatimukset. Runko on sama kuin paloluokitelluissa
arkistokaapeissamme missa on paloluokitus 60 P NT Fire 017 mukaan. Eli runko selviaa
60 min palotestin 900 asteessa kaikilta suunnilta.

Myos lasiovessa on kaytetty paremman luokituksen lasia kuin mita SP 2369 luokka 1
edellyttaa, eli lasi on EI30 luokassa. Eli lasi selviaa 30 min palotestin. Securalla on yli
60 vuoden kokemus paloturvakaapeista, eli voitte turvallisin mielin valita markkinoiden

tyylikkaimman ja turvallisimman vaihtoehdon myymalakaapeiksi.
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Paloturva myymalakaapit saatavissa myos eri varisina.

RAL varikartan mukaan.
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Toimitetaan vakiona kolmella siirrettavalla hyllylla. Kaappiin
mahtuu 96 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen ovi,

on vaihdettavissa.

Sisdpuolen mitat Ulkopuolen mitat ‘
Korkeus | 1200 mm 1440 mm ‘ |
Leveys 495 mm 595 mm i ‘
Syvyys 360 mm 510 mm : |
l
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HYVA TUOTTEIDEN NAKYVYYS

Tuotteet ovat hyvin nakyvissa kirkkaan ja isokokoisen
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittain kirkkaasti
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden naky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllylla.

KAYTTAJAYSTAVALLINEN

Ovessa on tukeva ja kayttajaystavallinen kahva. Oven
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti.
Ovessa on pyoristetyt kulmat.

HELPPO PITAA PUHTAANA

Sileat pinnat on helppo pitaa puhtaana. Optiona reikale-
vy hylly missa valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet
valuvat valumaaltaaseen eivatka likaa hyllya. Optiona
myos sivutuki hyllyille.

KORKEA LAATU - PITKAIKAINEN

Myymalakaappi on mitoitettu myymaloiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisa- ja ulkokuoresta
jonka valiin on valettu palobetoni. Rakenne on erittain
jaykka ja painava. Tama takaa vaantymattoman rungon
ja oven mika ei heilu eika notku. Kaappi ei myoskaan
kaadu ovea avattaessa eika nain ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymalakaapit ovat testatut ja hyvaksytyt SP
2369 Luokka 1 mukaan.



Sisdpuolen mitat Ulkopuolen mitat
Korkeus | 1200 mm 1422 mm
Leveys 495 mm 866 mm
Sos | 360mm 533 mm
Paino 210 kg

Toimitetaan vakiona kolmella siirrettavalla hyllylla. Kaappiin

mahtuu 144 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen

ovi, on vaihdettavissa.
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HYVA TUOTTEIDEN NAKYVYYS

Tuotteet ovat hyvin nakyvissa kirkkaan ja isokokoisen

# ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittain kirkkaasti

valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden naky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllylla.

KAYTTAJAYSTAVALLINEN

Ovessa on tukeva ja kayttajaystavallinen kahva. Oven
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti.
Ovessa on pyoristetyt kulmat.

¥ HELPPO PITAA PUHTAANA

'~ Sileat pinnat on helppo pitaa puhtaana. Optiona reikéle-

vy hylly missa valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet

- valuvat valumaaltaaseen eivatka likaa hyllya. Optiona

myos sivutuki hyllyille.

KORKEA LAATU - PITKAIKAINEN

Myymalakaappi on mitoitettu myymaloiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisa- ja ulkokuoresta
jonka valiin on valettu palobetoni. Rakenne on erittain

; -. jaykka ja painava. Tama takaa vaantymattoman rungon

-~ ja oven mika ei heilu eika notku. Kaappi ei myoskéaan
* kaadu ovea avattaessa eika nain ollen tarvitse ankku-

rointia. Myymalakaapit ovat testatut ja hyvaksytyt SP
2369 Luokka 1 mukaan.



Sisdpuolen mitat Ulkopuolen mitat
Korkeus | 1730 mm 1960 mm =
Leveys 750 mm 865 mm
Syvyys 390 mm 510 mm
Paino 270 kg

Toimitetaan vakiona viidella siirrettavalla hyllylla. Kaappiin
mahtuu 216 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus vasemmanpuoleinen

ovi, on vaihdettavissa.
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HYVA TUOTTEIDEN NAKYVYYS

Tuotteet ovat hyvin nakyvissa kirkkaan ja isokokoisen
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittain kirkkaasti
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden naky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllylla.

KAYTTAJAYSTAVALLINEN

Ovessa on tukeva ja kayttajaystavallinen kahva. Oven
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti.
Ovessa on pyoristetyt kulmat.

HELPPO PITAA PUHTAANA

Sileat pinnat on helppo pitaa puhtaana. Optiona reikale-
vy hylly missa valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet
valuvat valumaaltaaseen eivatka likaa hyllya. Optiona
myos sivutuki hyllyille.

KORKEA LAATU - PITKAIKAINEN

Myymalakaappi on mitoitettu myymaloiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisa- ja ulkokuoresta
jonka valiin on valettu palobetoni. Rakenne on erittain
jaykka ja painava. Tama takaa vaantymattoman rungon
ja oven mika ei heilu eika notku. Kaappi ei myoskaan
kaadu ovea avattaessa eika nain ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymalakaapit ovat testatut ja hyvaksytyt SP
2369 Luokka 1 mukaan.
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Sisdéipuolen mitat Ulkopuolen mitat
Korkeus | 1780 mm 2010 mm
Leveys 890 mm
Syvyys 610 mm
Paino 375 kg

719 mm i

Toimitetaan vakiona ilman hyllyja, isoja tai lavalla olevia
tavaroita varten. Vaihtoehtoisesti toimitetaan viidella siirrettavalla
hyllylla. Kaappiin mahtuu 480 kpl 1l astioita. Vakiotoimitus

vasemmanpuoleinen ovi, on vaihdettavissa.
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HYVA TUOTTEIDEN NAKYVYYS

Tuotteet ovat hyvin nakyvissa kirkkaan ja isokokoisen
ovi- ikkunankautta. Kaapin sisusta on erittain kirkkaasti
valaistu energiatehokkailla Led valoilla. Tuotteiden naky-
vyys kaapissa on huomattavasti parempi kuin hyllylla.

KAYTTAJAYSTAVALLINEN

Ovessa on tukeva ja kayttajaystavallinen kahva. Oven
sulkija on liukukiskoilla ja toimii helposti ja kevyesti.
Ovessa on pyoristetyt kulmat.

HELPPO PITAA PUHTAANA

Sileat pinnat on helppo pitaa puhtaana. Optiona reikale-
vy hylly missa valuma-allas. Vahingon sattuessa nesteet
valuvat valumaaltaaseen eivatka likaa hyllya. Optiona
myos sivutuki hyllyille.

KORKEA LAATU - PITKAIKAINEN

Myymalakaappi on mitoitettu myymaloiden kalustostan-
dardien mukaan. Runko koostuu sisa- ja ulkokuoresta
jonka valiin on valettu palobetoni. Rakenne on erittain
jaykka ja painava. Tama takaa vaantymattoman rungon
ja oven mika ei heilu eika notku. Kaappi ei myoskaan
kaadu ovea avattaessa eika nain ollen tarvitse ankku-
rointia. Myymalakaapit ovat testatut ja hyvaksytyt SP
2369 Luokka 1 mukaan.
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