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Lite sarjan valuma-altaat soveltuvat hätätilanteisiin ja 
odottamattomiin vuotoihin. Allas on kevyt kantaa, menee pieneen 
tilaan ja erittäin nopea pystyttää.

Valuma-altaiden materiaali on käsiteltyä PVC – kangasta, jolla 
saadaan hyvä kemikaalien ja petroli pohjaisten aineiden kesto. 
Voimakas UV – stabilointi takaa pitkä ikäisen ulkovarastoinnin.

Valuma- altaissa patentoidut (Rigid-Lock) ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut tukirakenteet takaavat altaiden seinien 
pystyssä pysymisen. Altaat ovat myös helposti ankkuroitavissa 
maahan. Rigid-Lock altaat ovat helposti ja nopeasti pystytettävissä 
ja jälleen purettavissa. Altaat ovat aina pestävä ja kuivattava 
ennen kokoon taittamista ja varastoimista.

Nopeasti auki taitettavat tilapäiset valuma-altaat. Altaissa 
kulmavahvistukset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuet 
jotka pitävät seinät varmasti pystyssä. seinät ovat myös helposti 
kaadettavissa. Altaat ovat luotettavia ja erittäin laadukkaita.

Soveltuu erinomaisesti.
 \ Vuotaville säiliöille ja laitteille.
 \ Hydrauli öljy vuodoille.
 \ Vuotavat öljy ja polttoainesäiliöt.

Tilapäiset valuma-altaat

Tukeva, nopeasti pystytettävä valuma-allas.

Voidaan myös käyttää henkilö tai väline pesuihin.
Kuvassa varustettuna pohjaritilällä.

Quick Berm Lite menee taitettuna pieneen tilaan, joka 
voidaan kuljettaa aina mukana. Edullinen, nopea tapa 
yllättävän vuodon pysäyttämiseen.

Tuotenumero  Tilavuus Koko Koko taitettuna Paino

28370 299 L 1.2 x 1.2 x 0.20 m 203 x 279 x 127 mm 5 kg

28372 451 L 1.2 x 1.8 x 0.20 m 203 x 279 x 152 mm 6 kg

28374 602 L 1.2 x 2.4 x 0.20 m 203 x 330 x 178 mm 9 kg

28376 1204 L 2.4 x 2.4 x 0.20 m 279 x 356 x 203 mm 13 kg

28378 1507 L 2.4 x 3.0 x 0.20 m 305 x 406 x 254 mm 15 kg

Malli QuickBerm® Lite
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Kokoon taitettava valuma-allas IBC-konteille ja tynnyreille. Valuma-
altaiden materiaali on käsiteltyä PVC – kangasta, jolla saadaan hyvä 
kemikaalien ja petroli pohjaisten aineiden kesto. Voimakas UV – stabilointi 
takaa pitkä ikäisen ulkovarastoinnin.

Valuma- altaissa patentoidut (Rigid-Lock) ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut tukirakenteet takaavat altaiden seinien pystyssä pysymisen. 
Tukirakenteet taitetaan sisään ja esteetön kulku esim. trukilla ajamalla on 
valmis. Tilapäis altaiden kriittisimpinä kohtina on aina altaiden kulmat. 
Näissä altaissa on paksu lisävahvike altaiden kulmissa jotka antavat 
lisä turvan hankauksille alttiissa paikoissa. Altaat ovat myös helposti 
ankkuroitavissa maahan.

Rigid-Lock altaat ovat helposti ja nopeasti pystytettävissä ja jälleen 
purettavissa. Altaat ovat aina pestävä ja kuivattava ennen kokoon 
taittamista ja varastoimista.

Tuotenumero  Tilavuus Koko Koko taitettuna Paino

28512 662 L 1.2 x 1.8 x 0.30 m 610 x 610 x 127 mm 11 kg

28514 890 L 1.2 x 2.4 x 0.30 m 610 x 610 x 152 mm 13 kg

28516 1344 L 1.8 x 2.4 x 0.30 m 610 x 610 x 305 mm 16 kg

28518 1798 L 2.4 x 2.4 x 0.30 m 660 x 660 x 305 mm 19 kg

28519 2820 L 3.0 x 3.0 x 0.30 m 711 x 711 x 305 mm 25 kg

28522 4070 L 3.7 x 3.7 x 0.30 m 711 x 711 x 305 mm 33 kg

28524 5433 L 3.7 x 4.9 x 0.30 m 660 x 660 x 406 mm 42 kg

28526 6796 L 3.7 x 6.1 x 0.30 m 762 x 762 x 406 mm 50 kg

28528 7232 L 4.9 x 4.9 x 0.30 m 914 x 914 x 406 mm 52 kg

28530 9049 L 4.9 x 6.1 x 0.30 m 914 x 914 x 508 mm 61 kg

28532 11321 L 6.1 x 6.1 x 0.30 m 965 x 965 x 559 mm 73 kg

Malli Rigid-Lock QuickBerm®
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Siirrettävä kokoontaitettava valuma-allas. Voidaan tarpeen 
vaatiessa pystyttää sisälle tai ulos. IBC-konteille, tynnyreille 
tai vuotaville laitteille.

 \Nopea asennus ja purku.
 \ Taitetut tuet, ala asennossa.
 \ Yksinkertainen lukitus ylä asentoon
 \ Täysi valmius hetkessä.

Patentoitu Rigid-Lock mekanismi
Tuet asettuvat 90 asteen kulmaan.
Ankkurointi reiät valmiina.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuet.
Altaan kulmien lisävahvikkeet.
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Heavy-duty valuma-allas raskaalle kalustolle, pituus jopa 17m. Valuma-
altaiden materiaali on käsiteltyä PVC – kangasta, jolla saadaan hyvä 
kemikaalien ja petroli pohjaisten aineiden kesto. Voimakas UV – stabilointi 
takaa pitkä ikäisen ulkovarastoinnin.

Valuma- altaissa patentoidut (Rigid-Lock) ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut tukirakenteet takaavat altaiden seinien pystyssä pysymisen.
Tukirakenteet taitetaan sisään ja esteetön kulku esim. ajoneuvolla 
ajamalla on valmis. Tilapäis altaiden kriittisimpinä kohtina on aina 
altaiden kulmat. Näissä altaissa on paksu lisävahvike altaiden kulmissa 
jotka antavat lisä turvan hankauksille alttiissa paikoissa. Altaat ovat myös 
helposti ankkuroitavissa maahan.

Rigid-Lock altaat ovat helposti ja nopeasti pystytettävissä ja jälleen 
purettavissa. Altaat ovat aina pestävä ja kuivattava ennen kokoon 
taittamista ja varastoimista.

Rigid-Lock mahdollistaa raskaan sarjan allastuksen ja helpon läpi altaan ajon.

Patentoitu Rigid-Lock mekanismi
Critcal Corner kulmavahvistus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuet, taittuvat alas, ja mahdollistavat 
altaaseen pääsyn joka sivulta. Kankaan erittäin vahva rakenne ja suuri kemikaali 
kesto, takaavat pitkäaikaisen ja turvallisen käytön.

Tuotenumero  Tilavuus Koko Koko taitettuna Paino

28500 2252 L 2.4 x 3.0 x 0.30 m 610 x 610 x 305 mm 22 kg

28502 4240 L 3.0 x 4.6 x 0.30 m 610 x 610 x 406 mm 34 kg

28504 9501 L 3.7 x 8.5 x 0.30 m 813 x 813 x 406 mm 63 kg

28506 16978 L 3.7 x 15.2 x 0.30 m 914 x 914 x 509 mm 122 kg

28508 18321 L 3.7 x 16.5 x 0.30 m 914 x 914 x 610 mm 129 kg

28510 22183 L 4.3 x 17.1 x 0.30 m 1016 x 1016 x 610 mm 146 kg

Malli Rigid-Lock QuickBerm® Plus
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Vahvasta punotusta kankaasta valmistettu alusmatto lisää merkittävästi 
valuma-altaiden kestoikää. Alusmatto suojaa altaan pohjaa, teräviltä 
kiviltä, rakennusjätteiltä. Alusmatto saatavilla jopa 17m altaaseen.

Lisää QuickBerm® vuotoaltaiden käyttöikää suojaamalla altaan 
pohja ajomatolla. Trukin ja muiden ajoneuvojen renkaat voivat 
liukuessaan, kääntyessään tai jarrutuksen aikana kuluttaa altaan 
pohjaa. Paksu, kestävä punottu kangasmatto sijoitettuna renkaiden 
kulkureitille antaa lisäsuojaa altaalla

Tuotenro  Pituus Leveys Paino

28338 1.8 m 180 cm 7 kg

28344 3 m 180 cm 35 kg

28350 4.9 m 180 cm 40 kg

28356 8,5 m 180 cm 51 kg

28362 17.1 m 180 cm 79 kg

Tuotenro Pituus  Leveys

28336 1,8 m 90 cm

28342 3,0 m 90 cm

28348 4,9 m 90 cm

28354 8,5 m 90 cm

28360 17 m 90 cm

Vuotoaltaiden alusmatot 

Vuotoaltaiden ajomatot 


