mmiltamme
pasiltamme

VALUMA-ALTAAT



Romold korkealaatuisten polyetyleeni

Romoldilla olemme suunnitelleet ja valmistaneet
polyetyleeni rotaatio valutuotteita jo vuodesta 1998.
Olemme yksi Euroopan johtavista valuma-allas
valmistajista.

Jatkuva  tuotekehittely yhdessé  asiakkaidemme
kanssa on taannut’ meille laajentumisen niin
tuotantovalikoimassamme kuin my&s tuotanto- ja
varastotilossa.

Meidén p&émadrdnd on valmistaa korkealaatuisia
polyetyleeni tuotteita.

Laatu ja ympadristostandardit

Laatujérjestelmdmme on tuotteiden ja valmistuksen osalta ISO 9001: 2000 standardin mukaiset. Suunnit-
telu, valmistus ja muu toimintamme téytad myss ympéristd ISO 14001 standardin.

Romold on keskittynyt suunnittelemaan, valmistamaan ja tukemaan jélleenmyyjia. Varsinainen myynti
tapahtuu valtuutetun jélleenmyynti organisaation kautta.

Téma yksinkertaistettu organisaatio takaa asiakkaillemme kilpailukykyiset hinnat, toimivat tuotteet ja
luotettavat toimitukset.
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Laajat nykyalkalset yli 8000m2 tuotanto- ja
varastotilat



PIENET VALUMA-ALTAAT

Pienastioiden turvalliseen varastointiin ja
kuljetukseen.

> Astiat ritilalla tai ilman
> Vari keltainen tai sininen

4
} ST100 BASE

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni
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Pituus 595mm
Leveys 395mm
Korkeus 170mm
Paino 3.5kg
Tilavuus 22lir
Kantavuus 55kg

HINTA 84€

ST20 BASE

Pituus 595mm
Leveys 395mm
Korkeus 170mm
Paino 2kg
Tilavuus 22ltr
Kantavuus 55kg

ST20 GRID

Pituus 575mm
Leveys 375mm
Korkeus 25mm
Paino 1.5kg
Kantavuus 55kg

Pituus 805mm
Leveys 405mm
Korkeus 170mm
Paino 4.5kg
Tilavuus 311t
Kantavuus 55kg

ST30 BASE

Pituus 805mm
Leveys 405mm

Korkeus 170mm
Paino 2.5kg

ST30 GRID

Pituus 785mm
Leveys 375mm
Korkeus 25mm
Paino 2kg

_ Tilavuus 31lir
_ 4 Kantavuus 55kg

Kantavuus 55kg

Pituus 800mm
Leveys 605mm
Korkeus 170mm
Paino 7kg
Tilavuus 43lir
Kantavuus 105kg

ST40 GRID

Pituus 790mm
Leveys 585mm

ST40 BASE

Pituus 800mm

: | 7 leveys 605mm
| § Korkeus 170mm
- / Paino 4kg

Tilavuus 43lir
Kantavuus 105kg

Korkeus 25mm
Paino 3kg
Kantavuus 105kg

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni
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Pituus 1000mm
Leveys 605mm
Korkeus 200mm
Paino 10kg
Tilavuus 63lir
Kantavuus 205kg

ST60 BASE ST60 GRID

Pituus 1000mm Pituus 985mm
Leveys 605mm Leveys 585mm

I A Korkeus 200mm Korkeus 35mm

Paino 5.5kg Paino 4.5kg
Tilavuus 63ltr Kantavuus 205kg
Kantavuus 205kg

Pituus 1195mm
Leveys 795mm
Korkeus 185mm
Paino 14kg
Tilavuus 104ltr
Kantavuus 205kg

ST100 BASE ST100 GRID

Pituus 790mm

- Pituus 1195mm
- Leveys 585mm

Leveys 795mm
Korkeus 185mm
S Paino 8kg

A . __ Tilavuus 104lir
Kantavuus 205kg

Korkeus 25mm
Paino 3kg x 2
Kantavuus 205kg

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 550mm
Leveys 550mm
Korkeus 110mm
Paino 5kg
Tilavuus 27.5ltr
Kantavuus 50kg

@ v PiRISTOTURKY

Yhdel’e 25 | astialle

Pituus 715mm
Leveys 460mm
Korkeus 110mm
Paino 5.5kg
Tilavuus 27.5ltr
Kantavuus 50kg

BB100

Pituus 920mm
Leveys 720mm
Korkeus 175mm
Paino 15kg
Tilavuus 100ltr
Kantavuus 200kg

Neljélle 25 | astialle

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni
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Pituus 730mm
Leveys 730mm
Korkeus 295mm
Paino 6kg
Tilavuus 110ltr
Kantavuus 250kg

Pituus 1290mm
Leveys 730mm
Korkeus 295mm
Paino 10kg
Tilavuus 230ltr
Kantavuus 600kg

Diameter 870mm
Korkeus 190mm
Paino 5kg
Tilavuus 50Itr

TTS

Pituus 630mm
Leveys 590mm
Korkeus 170mm
Paino 3kg
Tilavuus 45ltr

Pituus 1450mm
Leveys 840mm
Korkeus 70mm
Paino 8kg

Tilavuus 60lir

Pituus 1460mm
Leveys 960mm
Korkeus 120mm
Paino 12kg
Tilavuus 145lir
Kantavuus 650kg

Erittdin matala profiili

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 598mm
Leveys 395mm
Korkeus 50mm
Paino 2.5kg
Tilavuus 8ltr

Véri harmaa

Pituus 574mm
Leveys 390mm
Korkeus 53mm
Paino 0.9kg
Tilavuus 10lir

@ »ririsTOTURKY. 6

Pituus 1200mm
Leveys 550mm

Korkeus 50mm
Paino 2.6kg
Tilavuus 30ltr

179

Pituus 790mm
Leveys 400mm
Korkeus 50mm
Paino 1.2kg
Tilavuus 9lir

Pituus 645mm
Leveys 490mm
Korkeus 120mm
Paino 1.3kg
Tilavuus 28lir

Pituus 800mm
Leveys 800mm
Korkeus 120mm
Paino 2.6kg
Tilavuus 64ltr

Pituus 1000mm
Leveys 550mm
Korkeus 150mm
Paino 2kg
Tilavuus 65lir

Pituus 1000mm
Leveys 1000mm
Korkeus 120mm
Paino 4kg
Tilavuus 100lir

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni




TYNNYRITARVIKKEET

Tynnyrikansi, tynnyrisuppilo ja pesuasema. Tynnyrikansi tynnyreiden ulkovarastointiin. Tynnyrisuppilo
helpottaa tynnyreiden téytamistd. Varustettuna kannella, jolloin tynnyri voidaan varastoida’ulkona.

> Pesuasema, kateva pesuasema tynnyrin padlle
> Vari keltainen

Tynnyrin kansi
o

Joustavasta materiaalista valmistettu

Halkaisij . .
alkaisija 630mm tynnyrin kansi

Korkeus 160mm
Paino 2kg

]

T DF1 kannella '_"// "
, ; Halkaisija 650mm \:\Q
Korkeus 70mm N m
Paino 4kg ' ' Halkaisija 610mm
Korkeus 230mm
Paino 4kg
Tynnyrisuppilo, kannele

BT75 DRUM WASH STATION Kuvassa lisdévarusteena saatava tulppa

Halkaisija 870mm
Korkeus 240mm
Paino 5kg

Tilavuus 50lir

BT75 PLUG

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



VALUMA-ALLAS LATTIA

Valuma-altaat voidaan yhdistéid yhdeksi isoksi valuma-allas alueeksi.

> Kolme vakiokokoa, matala korkeus helpottaa kayttoa

2 Voidaan varustaa myds lastausrampeilla

> Yksittaisille valuma-altaille annettuja tilavuusmaarayksia ei
kuitenkaan saa ylittaa

2 Vari keltainen tai sininen

Pituus 650mm Pituus 1740mm
Leveys 800mm Leveys 1000mm
Korkeus 160mm Korkeus 160mm
Paino 8kg Paino 28kg
Kantavuus 1000kg Kantavuus 1000kg

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni
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Pituus 1260mm
Leveys 860mm
Korkeus 150mm
Paino 20kg
Tilavuus 130lir
Kantavuus 1000kg

Pituus 1660mm
Leveys 1260mm
Korkeus 150mm
Paino 38kg
Tilavuus 300Iir
Kantavuus 2000kg

Pituus 26 10mm
Leveys 895mm
Korkeus 150mm
Paino 42kg
Tilavuus 300ltr
Kantavuus 2000kg

BFC

Pituus 790mm
Halkaisija 400mm
Paino 0.6kg

Pituus 1260mm
Leveys 60mm

Leveys 135mm
Korkeus 35mm

Materiaali ruostumaton terds

Pituus 1660mm
Leveys 60mm

Leveys 135mm
Korkeus 35mm

Paino 2kg

Materiaali ruostumaton terds

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



TYNNYREIDEN VALUMA-ALTAAT

2 Tarkoiteftu 200 | tynnyreiden turvalliseen varastointiin.
> Altaissa trukkitaskut, helpottavat siirtoja.
> Vari keltainen tai sininen.

Pituus 900mm
Leveys 700mm
Korkeus 525mm
Paino 22kg
Tilavuus 225lir
Kantavuus 300kg

Yhdelle 200 | tynnyrille

Pituus 1220mm
Leveys 820mm Kahdelle 200 | tynnyrille
Korkeus 330mm
Paino 23kg
Tilavuus 240ltr
Kantavuus 650kg

s e

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni



11 @) YMPARISTOTUKKU

Pituus 1220mm
Leveys 820mm
Korkeus 345mm
Paino 27kg
Tilavuus 230ltr
Kantavuus 1200kg

Heavy Duty taso kahdelle fynnyrille,"“- ‘1\}
trukkitaskut joka sivulla

Pituus 1785mm
Leveys 780mm
Korkeus 240mm
Paino 30kg
Tilavuus 228ltr
Kantavuus 900kg

Kolmelle 200 | tynnyrille

BP4

Pituus 1310mm
Leveys 1310mm
Korkeus 370mm
Paino 40kg
Tilavuus 410lir
Kantavuus 1250kg

\ "1 |

Saatavissa myés ramppi BFR 5 y
Neljélle 200 I tynnyrille

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni
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Matala profiili

Pituus 1280mm
Leveys 1280mm
Korkeus 275mm
Paino 29kg
Tilavuus 230lir
Kantavuus 1250kg

Pituus 1220mm
Leveys 1220mm
Korkeus 390mm
Paino 40kg

Tilavuus 250ltr : :
Kantavuus 3000kg ¢ s

)

Heavy Duty taso neljdlle rynnyrillé,
trukkitaskut joka sivulla

'»‘ "y 4/1:/’
> | <«

Ramppi altaalle BP 4 L Ramppi altaalle BP 4 FW

Pituus 1740mm
Leveys 1000mm
Korkeus 275mm
Paino 33kg
Kantavuus 1000kg

Pituus 1740mm
Leveys 1000mm
Korkeus 390mm
Paino 36kg
Kantavuus 1000kg

BP8

Pituus 2560mm
Leveys 1350mm
Korkeus 510mm
Paino 116kg
Tilavuus 1140ltr
Kantavuus 2500kg

Kahdeksalle 200 | tynnyrille tai kahdelle 1000 I IBC - kontille

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni
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PRESSUKATOKSET VALUMA-ALTAILLE

2 Helppo tapa saada altaat sateelta suojaan.
2 Huom! Ei kestd lumikuormaa.

Pituus 1785mm
Leveys 780mm
Korkeus 1975mm
Paino 58kg
Tilavuus 228ltr
Kantavuus 900kg

Kolmelle 200 | tynnyrille

Pituus 1415mm
Leveys 1310mm
Korkeus 1870mm
Paino 54kg
Tilavuus 410ltr

Kantavuus 1250kg

Neljélle 200 I tynnyrille

Pituus 2560mm
Leveys 1350mm
Korkeus 2080mm
Paino 156kg
Tilavuus 1140Itr

Kantavuus 2500kg

Kahdeksalle 200 |
tynnyrille tai kahdelle
1000 | IBC - kontille

o n

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni
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Pakattuna

Pakattuna

Pakattuna

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



MUOVIKATOKSELLA OLEVAT VALUMA-ALTAAT

‘

> Kahden ja neljan tynnyrin altaat.
> Lukittavat rulo-ovet.

> Altaissa trukkitaskut.

2 Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kuvassa ramppi BTR 5, allas
BP2HC

Pituus 1490mm
Leveys 990mm
Korkeus 1690mm
Paino 85kg
Tilavuus 230lir
Kantavuus 650kg

ey

BP2HC BP2HCS BP2HCH

Paino 85kg Paino 85kg Paino 95kg
Pituus 900mm Pituus 1210mm
Leveys 400mm Leveys 8 10mm
Korkeus 970mm Korkeus 470mm
Kantavuus 50kg hyllyllé Kantavuus 300kg

Varustettuna hyllykéllé -
Kahdelle 200 | tynnyrille Varustettuna tynnyritelineellé

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



Lukittava, kahdella avaimella

@ »ririsTOTURKY

Pituus 1470mm
Leveys 1420mm
Korkeus 2070mm
Paino 121kg
Tilavuus 410ltr
Kantavuus 1250kg

16

Pituus 1740mm
Leveys 1000mm
Korkeus 370mm
Paino 38kg
Kantavuus 1000kg

Ramppi kéytetédén BP-sarjalle
Neljélle 200 | tynnyrille

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



PALCON VALUMA-ALTAAT

2 Palconin ainutlaatuinen rakenne helpottaa lavojen nostoa valuma-altaaseen.

2 Asenna lava valuma-altaan alle, nosta lavalla olevat tynnyrit suoraan valuma-altaaseen.
2 Altaan joustava etureuna antaa periksi ja voit laskea lavan altaaseen.

2 Etureuna nousee heti ylés kun trukin piikit on poistettu.

> Allas on eritt@in kevyt ja helppo kasitella.

> Varit keltainen tai vihred.

PALCON2

Pituus 1500mm
Leveys 1100mm
Korkeus 440mm
Paino 17kg
Tilavuus 250lir

Sopii 1200 x 800 mm lava

PALCON4

Pituus 1500mm
Leveys 1300mm
Korkeus 440mm
Paino 19kg
Tilavuus 310lir

Sopii 1200 x 1000 mm lava

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



TYNNYRIKARRY

2 Turvallinen tapa tynnyreiden siirtamiseen ja
valuttamiseen.

> Yhden henkilon operoitavissa.

> Varit keltainen tai sininen.

BT230

Pituus 1600mm
Leveys 740mm
Korkeus 640mm
Paino 42kg
Tilavuus 230ltr
Kantavuus 300kg

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni
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MUOVISET TYNNYRITELINEET

2 Tynnyriteline jopa 4 kpl 200 | tynnyrin vaakatasossa varastointiin.

2 Suuri 400 | valuma-allas turvaa tynnyreiden turvallisen varastoinnin ja
valutuksen.

> Varit keltainen tai sininen.

DBC

Pituus 1240mm
Leveys 795mm
Korkeus 370mm
Paino 13kg
Kantavuus 600kg

DB4

Pituus 1390mm

Leveys 1250mm

Korkeus 490mm

Paino 50kg i
Tilavuus 400ltr

Kantavuus 1250kg

Malli DMC on yléosa
Malli DB4 on alaosa

Pituus 875mm
Leveys 765mm
Korkeus 730mm
Paino 10kg
Véri musta

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



TYNNYRIKARRYT

2 Pienastioiden ja 200 | tynnyreiden turvalliseen siirtamiseen.
> Kevyt, véhén tilaa vieva rakenne.

2 Varustettuna neljalla tukevalla pyoralla joista kaksi lukittavia.
> Karryt toimivat myds valuma-altaana.

> Vari keltainen tai sininen.

Pituus 1000mm
Leveys 700mm
Korkeus 1000mm
Paino 15kg
Tilavuus 100lir
Kantavuus 100kg

Pituus 725mm
Leveys 725mm
Korkeus 255mm
Paino 14kg
Tilavuus 30ltr
Kantavuus 300kg

Pituus 725mm
Leveys 725mm
Korkeus 990mm
Paino 15.5kg
Tilavuus 30ltr
Kantavuus 300kg

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni



HYLLYJEN VALUMA-ALTAAT

2 Turvallinen ja lain mukainen tapa varastoida nesteita hyllyissa.

2 Matala tukeva rakenne jossa valuma-allas sijaitsee hyllypalkkien valissa.
2 Kantavuus riippuvainen hyllyn kantavuudesta.

> Vari keltainen tai sininen.

Pituus 1310mm
Leveys 1310mm
Korkeus 245mm
Paino 17kg
Tilavuus 220lir

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 2620mm
Leveys 1310mm
Korkeus 325mm
Paino 30kg
Tilavuus 620lir

Ritilétaso, lisdvaruste

\\ RB GRID
‘\\ Pituus 1200mm
B - Leveys 1200mm
Korkeus 60mm
Paino 14kg

Materiaalina erittdin kemikaalikestévé polyetyleeni



VALUMA-ALTAAT 1000 L IBC-KONTEILLE

2 Tarkoitettu tynnyrien tai 1000 | IBC-konttien varastointiin.
> Altaissa trukkitaskut.
> Vari keltainen tai sininen.

Pituus 1760mm
Leveys 1350mm
Korkeus 710mm
Paino 91kg
Tilavuus 1100l
Kantavuus 1500kg

Yhdelle 1000 | IBC-kontille

-
Pituus 525mm
Leveys 545mm
Korkeus 835mm
Paino 8.5kg i
Tilavuus 86lir

Vuotoastia

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni
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Yhdelle 1000 | IBC-kontille,
trukkitaskut joka sivulla

Pituus 1230mm
Leveys 1230mm
Korkeus 1090mm
Paino 62kg
Tilavuus 1150 lir
Kantavuus 3000kg

@ PARISTOTURKY

24

llman ritilad, kiintedlla
vuotoastialla

Pituus 2065mm
Leveys 1445mm
Korkeus 705mm
Paino 79kg
Tilavuus 1100ltr
Kantavuus 1500kg

BB3

Pituus 1590mm
Leveys 1455mm
Korkeus 715mm
Paino 77kg
Tilavuus 1125ltr
Kantavuus 1500kg

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni
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VALUMA-ALTAAT KAHDELLE 1000 L

IBC-KONTILLE

> Vaihtoehtoisesti 8 kpl 200 | tynnyria.

2 Huom ! Nesteet eivat saa olla keskenaan reagoivia.

Pituus 2340mm
Leveys 1225mm
Korkeus 6 10mm
Paino 91kg
Tilavuus 1150Itr
Kantavuus 3000kg

Virit keltainen tai
" sininen

Kahdelle 1000 I IBC-kontille, tai
kahdeksalle 200 | tynnyrille

Trukkitaskut joka sivulla

Pituus 530mm
Leveys 520mm
Korkeus 530mm
Paino 4kg
Tilavuus 86lir

Vuotoastia

o

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



) YMPARISTOTUKKU 26
—_ ®

BB4

Pituus 2340mm
Leveys 1360mm
Korkeus 520mm
Paino 66kg
Tilavuus 1150ltr
Kantavuus 2800kg

Pituus 530mm
Leveys 520mm
Korkeus 530mm
Paino 4kg
Tilavuus 86ltr

Kaksi vuotoastiaa

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



PRESSUKATOKSET 1000 L VALUMA-ALTAILLE

2 Helppo tapa saada altaat sateelta suojaan.
2 Huoml! Ei kestd lumikuormaa.

Pituus 1760mm
Leveys 1350mm
Korkeus 2410mm
Paino 119kg
Tilavuus 1100ltr
Kantavuus 1500kg

Pituus 1760mm
Leveys 1350mm
Korkeus 2410mm
Paino 130kg
Tilavuus 1100l
Kantavuus 1500kg

Materiaalina erittin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 2560mm
Leveys 1350mm
Korkeus 2210mm
Paino 166kg
Tilavuus 1140lir
Kantavuus 2500kg

Kuvassa BB 2 T vuotoastia

Halkaisija 640mm
Korkeus 150mm
Paino 4kg

IBC - kontin suppilo, kannella

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



POLY CART SIIVOUS JA HUOLTOKARRY

2 Poly Cart siivouskarry PC, soveltuu ulko- tai sisakayttoon.

> Kewyt ja helppokayttdinen, isot renkaat joista kahdet lukittavia.
2 Tilaa imeytysaineille, suolalle tai hiekalle.

> Vari keltainen.

Poly Cart huoltokédrry PWC4

Erinomainen esim. nesteiden tai akkujen kanssa tydskennellessé.
Kevyt ja helppokéyttsinen, isot renkaat joista kahdet lukittavia.
Véri keltainen.

Pituus 1360mm PWC4

Leveys 710mm Pituus 640mm
Korkeus 965mm Leveys 725mm
Paino 38kg Korkeus 1075mm
Tilavuus 60lir Paino 27kg

Tilavuus 45ltr

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni
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POLY ROLL IMEYTYSAINE RULLATELINEET

> Kaytanndllinen ja siisti tapa kayttaa pyyhetai imeytysainerullaa.
> Voidaan kayttad myds Poly Cart huoltokarryn paalla.

> Kevyt ja helppo pitdd puhtaana.

> Vari keltainen.

| PRHS |

Pituus 640mm Pituus 640mm

Leveys 560mm Leveys 625mm

Korkeus 570mm Korkeus 580mm

Paino 8kg Paino 10kg

Rullan max. 430mm halkaisija Rullan max. 480mm halkaisija
500mm leveys 520mm leveys

Pituus 640mm
Leveys 635mm
Korkeus 615mm
Paino 11kg
Rullan max. 550mm halkaisija

520mm leveys

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



MUOVIKAAPIT IMEYTYSAINERULLALLE TAI
ILMAN

> Tukeva siisti rakenne. Helppo pitad puhtaana.

> Erinomainen vaihtoehto tydskenneltdessa oliyjen ja muiden
nesteiden kanssa.

> Vari keltainen.

Pituus 640mm
Leveys 580mm
Korkeus 1180mm
Paino 20kg
Tilavuus 48ltr

. PDSD |

A _ Pituus 640mm
Leveys 580mm
Korkeus 1180mm
Paino 24kg
Tilavuus 48lir

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 640mm
Leveys 580mm

Pituus 640mm

Leveys 580mm .

Korkeus 980mm KO.f eus z80mm

Paino 20kg Paino 23kg
Tilavuus 48ltr

Tilavuus 48ltr

SUOJATYNNYRI

> Suojatynnyri rikkoutuneen fai riskialttiin tynnyrin kuljetuksessa tai
valiaikaisessa varastoinnissa.

> Kannessa neopreenitiiviste.

> Vari keltainen.

Halkaisija 830mm
Korkeus 1020mm
Paino 22kg
Tilavuus 340ltr

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni
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MUOVISET KEMIKAALIKAAPIT

2 laaja valikoima eri kokoisia kaappeja.

2 Varustettuna valuma-altailla, lukittavalla ovella ja hyllyilla.
> Huom | Nesteet eivat saa olla keskenaan reagoivia.

> Véri keltainen.

Pituus 534mm Pituus 650mm
Leveys 420mm Leveys 570mm
Korkeus 990mm Korkeus 1650mm
Paino 15kg Paino 44kg
Tilavuus 30lir Tilavuus 70ltr

Materiaalina erittin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 740mm Pituus 740mm
Leveys 920mm Leveys 920mm
Korkeus 1835mm Korkeus 1835mm
Paino 50kg Paino 60kg
Tilavuus 225ltr Tilavuus 225 It

Pituus 740mm
Leveys 920mm
Korkeus 1520mm
Paino 55kg
Tilavuus 100ltr

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



POLY CART ISOT HUOLTOKARRYT

> Tukeva rakenne, kevyesti liikuteltavat, varustettuna isoilla pyarilla ja
tukevalla kahvalla.

> Sopii jopa 25 | astian varastointiin ja kuljetukseen.

> Lukittava ovi.

> Vari keltainen.

PMC54

Pituus 640mm

Leveys 725mm

Korkeus 1520mm

Paino 36kg

Tilavuus 45ltr

Rullan max. 430mm halkaisija

500mm leveys

Materiaalina erittin kemikaalikestéva polyetyleeni
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Pituus 650mm

Leveys 725mm

Korkeus 1520mm

Paino 37kg

Tilavuus 45ltr

Rullan max. 480mm halkaisija

520mm leveys

Pituus 650mm

Leveys 725mm

Korkeus 1550mm

Paino 37kg

Tilavuus 45ltr

Rullan max. 550mm halkaisija
520mm leveys

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni



MUOVISET VARASTOLAATIKOT

> Jaykka tukeva rakenne.

2 Tilattaessa useampia kerralla, on toimituksessa kansi ja
pyorat irrotettu.

> Erinomainen esim. akkulaatikoksi.

> Saatavilla pyérillé ja ilman.

> Vari keltainen.

Pituus 1150mm _ ,}
Leveys 1130mm - ”0’;;,4 - o
Korkeus 850mm & J

Paino 32kg

Tilavuus 600ltr ' | / GPSC1W
Kantavuus 1000kg ' PYORILLA

Korkeus 920mm
Paino 43kg
Kantavuus 300kg

Lukko ja saranasarja

GPSCI1LH

GPSC 1 LH Toimitetaan irtonaisella mutta lukittavalla kannella, (sis. lukon ja saranat)

GPSC 1 ja GPSC 1 W Toimitetaan irtonaisella
kannella

Materiaalina erittéin kemikaalikestéva polyetyleeni



GPSC2

Pituus 875mm
Leveys 875mm
Korkeus 880mm
Paino 22kg
Tilavuus 250ltr
Kantavuus 300kg

GPSC2W | PYORILLA

Korkeus 1010mm
Paino 25kg
Kantavuus 150kg

GPSC2L

Lukkosarja

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni
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ISOT MUOVISET VARASTOLAATIKOT

> Ulko tai sisckayttodn. Jaykkéa tukeva rakenne.
2 Varastolaatikoissa trukkitaskut.
2 Toimitetaan irtonaisella kannella.

Pituus 1265mm

Leveys 855mm Viri keltainen tai oranssi
Ko'rkeus 910mm Lukko, kahva, saranat ovat
Paino 26kg lisdvarusteita

Tilavuus 350Itr

Kantavuus 300kg

Korkeus 950mm
Paino 40kg

Huom ! Ei vesitiivis

Materiaalina erittin kemikaalikestéva polyetyleeni
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Pituus 1460mm
Leveys 1010mm
Korkeus 975mm
Paino 35kg
Tilavuus 1000t
Kantavuus 300kg

40

Korkeus 1015mm
Paino 40kg

Pyorillé vesitiivis

Pituus 1630mm
Leveys 1170mm
Korkeus 1125mm
Paino 47kg
Tilavuus 1400ltr
Kantavuus 300kg

Korkeus 1165mm
Paino 52kg
Pyorillé vesitiivis

PSB1LH, PSB2LH & PSB3LH

Némé siséltdvdt lukon, kahvan ja saranat ( ei asennettuna)

Materiaalina erittéin kemikaalikestévé polyetyleeni
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TORMAYSSUOJAT

> Palkkien térméyssuojat sopivat useimmille palkeille.
> Nopeasti yhteen liitettGvissa.
2 Huomiovéri. Taysin huoltovapaa, eiké ruostu.

Pituus 640mm
Leveys 500mm
Korkeus 1000mm
Paino 34kg

, :
1 1
F----640-- -
¥ t

Pituus 695mm
Leveys 640mm
Korkeus 1000mm
Paino 39kg

Pituus 360mm
Leveys 350mm
Korkeus 945mm
Paino 12kg

Materiaalina erittin kemikaalikestéva polyetyleeni



Pituus 515mm
Leveys 490mm
Korkeus 945mm
Paino 18kg

@ »ririsTOTURKY

e |

Pituus 360mm
Leveys 350mm
Korkeus 945mm
Paino 12kg

g

b

|
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>

Kaikki palkkien térmdyssuvojat ovat
valmistettu kahdesta osasta, tarvittavat
ruuvit ja mutterit ovat mukana

SEINIEN TORMAYSSUOJAT

2 Kiinnitetaan ruuveilla, (ei sisally toimitukseen)
2 Huomiovari. Taysin huoltovapaa, eiké ruostu.

Pituus 235mm
Leveys 235mm
Korkeus 955mm
Paino 5kg

w .

Pituus 1100mm
Leveys 215mm

Korkeus 43mm
Paino 3kg by

-

B
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POLYETHYLENE CHEMICAL COMPATIBILITY GUIDE

‘ YMPARISTOTUKKU

Acetaldehyde 40% Butanol Fluosilicic Acid Methyl Amine 32% Selenic Acid

Acetamide Butyl Acetate Formaldehyde 40% Methyl Sulphate Silicic Acid

Acetic Acid 10% Butyl Alcohol Formamide Methyl Sulphuric Acid Silver Nitrate

Acetone Butylene Glycol Formic Acid Ié/::)enrochloroaceﬁc Acid Ethy! Sodium Acetate sat.sol
Acrylonitrile Butyric Acid Fruit Pulp sol Ié/:?er:nchloroccetic PR o Acrylates

Adipic Acid Calcium Carbonate sat.sol Furfural Morpholin Sodium Benzoate
Aliphatic Hydrocarbons Calcium Chloride Gallic Acid sat.sol MowilithD Sodium Bicarbonate
Allyl Alcohol 96% Calcium Hydroxide Gluconic Acid Muriatic Acid Sodium Bisulphate sat.sol
Alum (aqu.sol) Calcium Hypochlorite sol Glycerine Nickel Chloride sat.sol Sodium Bisulphite
Aluminium Chloride sat.sol Calcium Nitrate 50% Glycol Nicotine Dilute Sodium Bromide

Aluminium Fluoride

Calcium Sulphate sat.sol

Glycol Ethers

Nicotinic Acid

Sodium Carbonate

Aluminium Hydrogen sol 10% | Carbonic Acid (Aq.C02) Glyocolic Acid Nitric Acid 25% Sodium Chlorate
Aluminium Hydroxide Carbon Monoxide Heptane n-Octane Sodium Chloride
Aluminium Sulphate sat.sol Caustic (Aqueous) Hexane Octyl Cresol Sodium Chromate
Ammonia (Anhydrous) Caustic Potash Sol. 50% Hexanel Tert Oleic Acid Sodium Disulphite

Ammonia (aqu.sol)

Caustic Soda Sol. 10%

Hydrazine Hydrate

Orthophosphoric Acid 50%

Sodium Dithionite10%

Ammonia (100% Dry Gas)

Chloral Hydrate

Hydrosulphite 10%

Oxalic Acid

Sodium Ferricyanide

Ammonium Acetate

Chloroethanol

Hydroxylamine Sulphate

Paraffin Emulsions

Sodium Ferrocyanide sat.sol

Ammonium Biflouride

Chloric Acid 10%

Hydrazine 35%

Paraffin Oil

Sodium Fluoride sat.sol

Ammonium Carbonate 50%

Chloroacetic Acid

Hydrazine Hydrochloride

Perchloric Acid 20%

Sodium Hydroxide Conc.

Ammonium Chloride

Chlorobenzene

Hydroiodic Acid

Phosphoric Acid 50%

Sodium Hypochlorite

Ammonium Hydrogen Fluo-

ride 50%

Chrome Alum sat.sol

Hydrobromic Acid 50%

Phosphorous Yellow

Sodium lodide

Ammonium Hydroxide

Chromic Acid sat.sol

Hydrocyanic Acid sat.sol

Phosphorous Pentoxide

Sodium Nitrate

Ammonium Metaphosphate
sat.sol

Citric Acid 25%

Hydrochloric Acid 36%

Phtlalic Acid

Sodium Oxalate

Ammonium Nitrate sat.sol

Clorox Bleach

Hydrofluoric Acid 40%

Phtalic Anhydride

Sodium Persulphate

Ammonium Persulphate sat.sol

Copper Cyanide

Hydrofluorisilicic Acid

Picric Acid 1%

Sodium Phosphate

Ammonium Phosphate

Copper Nitrate

Hydrogen Bromide 10%

Potash

Sodium Silicate

Ammonium Sulphide sat.sol

Copper Sulphate

Hydrogen Peroxide 20%
Sulphates 50%

Potassium/Aluminum

Sodium Sulphate

Ammonium Thiocyanate sat.
sol

Cresol 90%

Hydrogen Phosphide 100%

Potassium Bichromate

Sodium Sulphide

Amyl Acetate Cresylic Acid Hydrogen Sulphide Potassium Borate 10% Sodium Sulphonates
Amyl Alcohol Crotonic Aldehyde Hypochlorous Acid Potassium Bromide Sodium Thiosulphate
Antimony Salts Cuprous Chloride sat.sol lodine (Alc. Sol.) Conc Potassium Chlorate Starch Solution sat.sol
Antimony Trichloride 90% Cyclohexane Iron (ll) Chloride sat.sol Potassium Chloride Stearic Acid

Aqueous Alkalies (NaOH) Cyclohexanol Iron (ll) Sulphate sat.sol Potassium Chromate Succinic Acid
Arsenic Acid Dextrin sat.sol Iron (Ill) Chloride sat.sol Potassium Cyanide Sulphur

Asorbic Acid 10%

Dextrose sat.sol

Iron (Ill) Nitrate sat.sol

Potassium Dichromate 40%

Sulphuric Acid 50%

Barium Carbonate sat.sol

Diethyl Carbonate

Iron (Il) Sulphate sat.sol

Potassium Fluoride

Tannic Acid sol

Barium Chloride

Disodium Phosphate

Isopropanol

Potassium Hydroxide

Tanning Extracts

Barium Cyanide

Diethylene Glycol

Isopropyl Acetate

Potassium lodide

Tartaric Acid sat.sol

Barium Hydroxide sat.sol

Diglycolic Acid 30%

Isopropyl Alcohol

Potassium Nitrate sat.sol

Tetraethyl Lead

Barium Nitrate Dioxane Lactic Acid (All Conc) Potassium Perborate sat.sol Tributylprosphate

Barium Sulphate sat.sol Electrolyte Lead Acetate sat.sol Potassium Perchlorate Tricresyl Phosphate

Barium Sulphide Ethanol Magnesium Carbonate Potassium Permanganate Triethanolamine

Battery Fluid, Acid Ethyl Alcohol Magnesium Hydroxide Potassium Persulphate sat.sol | Trisodium Phosphate sat.sol

Benzaldehyde

Ethylene Chlorohydrin

Magnesium Nitrate

Potassium Phosphates

Urea

Benzene Ethylene Diamine

Magnesium Oxide

Potassium Sulphate

Wetting Agents

Benzoic Acid

Ethylene Glycol

Magnesium Sulphate

Propanol

White Acid 75%

Benzyl Alcohol

Ferric Chloride sat.sol

Maleic Acid

Propargyl Alcohol 7%

Yeast sol

Benzyl Chloroformate

Ferric Nitrate sat.sol

Malic Acid 1%

Propionic Acid 50%

Zinc Bromide sat.sol

Boric Acid Dilute

Ferric Salts

Mercury

Propyl Alcohol

Zinc Chloride sat.sol

Boric Acid Conc

Ferric Sulphate sat.sol

Methanol

Propylene Dichloride

Zinc Sulphate

Butadiene

Ferrous Sulphate

Methyl Acetate

Propylene Glycol

Butanediol

Fluoboric Acid

Methyl Alcohol

Propylene Oxide
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